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事实上，25所研制团队为这次交会
对接打造的微波雷达，不仅是“千里眼”，
更是“顺风耳”，升级后的它更小巧、更强
大、更可靠。

微波雷达在保证交会对接测量“本
职工作”的同时，还开发了航天器之间
双向空空通信的“第二职业”，从雷达与
应答机之间“一问一答”的传输方式，升
级至轨道器与上升器之间的“沟通对
话”，实现了遥控指令和遥测参数的双

向传输。
“以前就像老师上课点名，雷达发消

息，应答机答到。现在，它们还要负责上
升器和轨道器之间的信息传递。”贺中琴
说。

同时，在此前交会对接微波雷达已
经实现减重一半的基础上，这次又进一
步开展了轻量化改进。“每一克重量的减
轻，对嫦娥五号任务的意义都是重大
的。”孙武说。 （新华社）

完美的“拥抱”——

揭秘嫦娥五号交会对接背后的故事

随着农闲时节到来，西藏
各地陆续迎来林芝工布新年、
阿里普兰新年、日喀则农家新
年、拉萨藏历新年等“年味”不
同的新年。选择冬游西藏，游
客可以免费或低价欣赏雪域
美景，还可以感受参与西藏各
地新年的民俗活动。

在西藏，由于历史地理、
气候节气和农耕农作时间不
同，各地新年时间也不相
同 。 今 年 藏 历 十 月 一 日
（2020年 11月 16日），西藏
迎来最早的新年——林芝工
布新年；此后的藏历十一月
一日（2020年 12月 15日），
阿里地区将迎来普兰新年；
藏历十二月一日（2021年 1
月14日），日喀则将迎来农家
新年；最后拉萨等地将迎来
藏历新年，而今年的藏历新
年和春节为同一天（2021年
2月12日）。

据了解，西藏各地年俗
各具特色。林芝工布新年会
举行请狗赴宴、驱鬼背水、射
响箭等丰富多彩的民俗活
动；阿里普兰新年会举行“背
金水”、跳萱舞、唱歌祈福等

活动；在日喀则农家新年和
藏历新年期间，藏族群众会
吃“古突”（意为九种食料熬
煮的面食），举行背水、挂经
幡、祈福、拜年等活动。

西藏各地喜迎“新年”之
际，正值“2020冬游西藏”优
惠政策期间。根据旅游部门
发布的优惠政策，除寺庙景
区外，西藏全区国有 3A 级
（含3A级）以上景区免费游
览，国有3A级以下和非国有
A级景区门票在淡季价格基
础上减半，三星级（含三星
级）以上星级宾馆（饭店）及
国际品牌、精品酒店房价按
照不高于旺季价格的50％执
行，执飞进出藏航线的航空
公司平均折扣不少于50％。

来自广东的游客君锋两
年前来过一次西藏，回家后
仍对高原的风土人情念念不
忘。今年他选择林芝工布新
年期间再次进藏，亲身体验
了一次射响箭、拜年民俗活
动。他说：“冬日的高原风光
别具特色，再加上独特的西
藏年味体验，很值得。”

（新华社）

冬游西藏优惠多
别样“年味”等你来

由于医保均次费用指标
超标，杭州一家诊所在8－11
月期间未能获得医保的相关
拨付费用，经营受限的诊所
铤而走险，借刷一下医保卡
送 50 元超市卡的“惠民行
动”，制造相关指标已恢复正
常的假象。然而，这样的“小
聪明”没能逃过医保数字监
管的“慧眼”，活动立即被叫
停，诊所负责人也将受到法
律的处罚。

记者5日从杭州市医疗
保障局了解到，得益于大数
据监管系统的协助，今年以
来不少类似的欺诈骗保行为
无所遁形，数字技术防线、信
息手段弥补了以往人工防线
的不足。

在位于杭州市医疗保障
局的医保驾驶舱中，“数字
化”界面动态呈现医保运行
现状：各类定点医药机构的
地理分布情况，杭州市每月
医保基金收支情况、参保人
员变化情况，医疗机构、零售
药店的医保结算金额……管
理者可以实时掌握医保一手
资料、一手舆情，通过分析、

比较做出科学精准的决策。
面对海量的结算数据和

庞大的监管对象，杭州市医
疗保障局还积极推广使用视
频云监控和实名制监管系
统，目前已在2000余家机构
完成实名制监管系统的安
装。

据统计，自今年7月份开
展实名制监管工作以来，试
点民营医疗机构7月份至10
月份发生的医疗总费用同比
分别下降48％、28％、4％和
33％。

杭州市医疗保障局相关
负责人介绍，大数据分析系统
针对不同风险等级的监管对
象，采取不同的后续跟踪干预
措施。2019年至今，对4000
多位高风险人员进行提醒教
育和约谈后，96％的人员次月
不再出现在中高风险人群中，
医保结算金额也出现显著下
降；对于高风险机构，2019年
至今通过模型筛查出涉嫌团
伙刷卡的机构300余家次，通
过暂停拨付等临时性措施，追
回医保基金2000余万元。

（新华社）

杭州数字赋能医保监管

12月6日凌晨，嫦
娥五号上升器成功与
轨道器返回器组合体
交会对接，并将月球样
品容器安全转移至返
回器中（见图）。这是
我国航天器首次实现
月球轨道交会对接。
其中，通过远程导引和
近程自主控制，轨道器
返回器组合体逐步靠
近上升器，以抱爪的方
式捕获上升器，完成交
会对接。那么，什么是
“抱爪方式”？此次交
会对接又有哪些看点？

设计理念世界首创

“抱爪机构具有重量轻、捕获可靠、
结构简单、对接精度高等优点。因此，我
们在嫦娥五号上采用了抱爪式对接机
构，通过增加连杆棘爪式转移机构，实现
了对接与自动转移功能的一体化，这些
设计理念都是世界首创。”中国航天科技
集团八院嫦娥五号探测器副总指挥张玉
花说。

“所谓的抱爪，形象地说，就像我们
手握棍子的动作，两个方向一用力，就可
以把棍子牢牢地握在手中。”中国航天科
技集团八院嫦娥五号轨道器技术副总负
责人胡震宇介绍，探测器采用的对接机
构就是由3套K形抱爪构成的，当上升
器靠近时，只要对准连接面上的3根连

杆，将抱爪收紧，就可以实现两器的紧密
连接。

捕获、收拢、转移，看似简单的过程，
但在38万公里之外高速运行的飞行器
上实现却没有那么简单。

“月球轨道相对于地球轨道有时
延，时间走廊较小，这就对时效性要
求非常高，必须一气呵成完成对接与
转移任务。”中国航天科技集团八院
对接机构与样品转移分系统技术负责
人刘仲解释：“对接全步骤要在 21秒
内完成，1秒捕获、10秒校正、10秒锁
紧。为此我们做了35项故障预案，从
启动开始到交会对接，全部采用自动
控制。”

“对接助手”可靠给力

此次，由中国航天科工集团二院25
所研制的嫦娥五号交会对接微波雷达，
作为中远距离测量的“助手”，成功引导
完成了嫦娥五号的交会对接任务。

微波雷达是一组成对产品，由雷达
主机和应答机组成，分别安装在嫦娥五
号的轨道器和上升器上。当轨道器、上
升器相距约100公里时，微波雷达开始
工作，不断为导航控制分系统提供两航
天器之间的相对运动参数，并进行双向
通信，两航天器根据雷达信号调整飞行
姿态，直至轨道器上的对接机构捕获、锁
定上升器。随后，上升器中的月壤样品
转移至返回器中。

交会对接微波雷达总工程师孙武介
绍，此前的任务中，我国航天器在近地轨
道进行过多次交会对接，都应用了该微
波雷达，优异的表现证明，我国已经成功
掌握交会对接技术。但不同的是，这次
交会对接是在38万公里之外的月球轨
道，难度更大。

“与近地轨道相比，月球轨道环境更
复杂，要克服月球引力影响，所以自动交
会对接对微波雷达提出的要求极为苛
刻。为此，研制团队攻克了一系列关键
技术。”孙武说。

嫦娥五号的轨道器和上升器交会对
接，是体量相差巨大的“大追小”复杂受
力过程，需要微波雷达的测角精度更
高。微波雷达项目主任设计师贺中琴介
绍，微波雷达主要作用在100公里到20
米的中远程范围，精度的提高大幅提升
了精准对接的胜算。

此外，装有对接用应答机的上升
器在落月时难免形成扬尘，这些肉眼
不可见的干扰将会严重影响测角精
度。

为确保安全度过月球之旅，设计师
们在应答机上安装了特殊材料制成的
防尘罩，“就像戴上了护目镜，嫦娥的

‘千里眼’就不会变成近视眼。”25所
设计师纪博说。

减轻每一克重量都意义重大


