
防寒潮！已装修房加装江南一号定制铜铝暖气片8.5折只剩13天！
江南一号 专为南方定制更能节省使用费的暖气片、地暖系统！

江南一号从2010年成立至今已
有13年！采暖更专业！江南一号品
牌专为南方采暖设计定制的水系统
地暖、定制型铜铝暖气片系统配合南
方市场开发商精装修房的配套施工
越来越普及。为了让无锡自己装修
新房的客户或已装修好房子的客户
也能装上江南一号品牌定制型节能
省气铜铝复合暖气片系统，在今年公
司成立13年之际特别举办江南一号
定制型地暖、定制型节能铜铝暖气片

系统普及价8.5折2022年12月7日
前结束！欢迎有意向购买的客户到
无锡河埒口梁清路 289号“江南一
号”地暖、暖气片大世界展厅看样品
并咨询大比价。

“江南一号”定制型节能美学铜
铝复合暖气片在上海、杭州、苏州、无
锡等城市普及推广，外观美、不占空
间，定制大水道或者双水道，热得快、
寿命长，质保期长达10～15年。铜
铝暖气片明装大促销特优价定制，可

根据不同装修风格个性定制。为了
让更多的消费者享受到舒适美观的

“江南一号”节能美学铜铝复合暖气
片系统及地暖系统，江南一号品牌举
办“江南一号专业定制节能美学铜铝
复合暖气片系统+德国品牌采暖炉特
低价”活动，还有土耳其进口钢板暖
气片低价特卖，价格更优惠！每套总
价可省数千元。“江南一号”专业采暖
团队将为您免费上门测量，免费设计
地暖或暖气片节能施工方案，并打印

详细报价单，以供您全无锡比价格、
比质量、更比服务！

此外，“江南一号”无锡地区
2022年冬季的地暖、暖气片系统免
费年检安全检查工作已于2022年10
月1日开始！凡在合同约定的免费
服务期内“江南一号”地暖或暖气片
的用户请与“江南一号”地暖免费年
检部门预约，以便为您家的地暖或暖
气片系统进行免费年检安全检查。

（小郑）
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●江南一号无锡地暖大世界：无锡河埒口梁清路289号店面
（梁清路与蠡溪路交叉口阳光嘉园一楼店面。大润发超市向西600米）

上海江南一号总部：上海浦东陆家嘴张杨路158号汤臣商务中心24F 上海热线：18018620070
江阴、宜兴采暖热线：15806190315杭州江南一号：13361867353苏州江南一号：13917814260

●

无锡热线：8210072782100727 1892128689018921286890

●

●

● ●

来店请百度地图导航“江南一号地暖大世界”

铜铝暖气片

老房明装土耳其进口钢板暖气片清库低价！5户一起团购（不含炉）仅1950元/组！
20户一起团购（不含炉）仅1480元/组起 ！钢制一室一卫含炉低价9898元起！

免费上门量房、免费设计！！可选购德国博世、德国菲斯曼、德国威能等众多进口品牌采暖炉！广
告

已装修房明装
钢板便宜价
（钢板不参加8.5折活动！）
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江南一号江南一号 专为南方定制节能铜铝暖气片专为南方定制节能铜铝暖气片
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关爱家人！已装修房或老房翻新及新房装江南一号铜铝暖气片更省气！
江南一号定制质保15年节能铜铝暖气片！用户不会因燃气费太高舍不得使用！ 请

扫
码

江南一号定制升级版水采暖铜铝暖气片系统！每组都配自动温控阀和自动排气阀更省气！
88..55

（含人工、材料）

折只剩折只剩 天天1313

装修是个复杂的过程，在竣工验
收时，房主可以从以下方面多留个
心，把好最后一道关。

1、水路竣工验收
看水管给水是否流畅，有没有漏

水，弯头的地方是否有水珠渗漏。查
看有地漏的房间是否存在“泛水”和

“倒坡”现象，可以打开水龙头或者花
洒，过一段时间后看地面流水是否通
畅，有没有局部积水现象。还应对地
漏、马桶和面盆的下水是否顺畅进行
查验。查看管路是否牢固，可以打开

水龙头来检查其是否会抖动。
2、电路竣工验收
电路竣工验收主要是通过灯具

试亮、开关试控制来看看照明、通电
是否正常。业主也可以用电工专业
试电笔对每一个插座进行测试，看是
否通电，然后把开关都打开看看电压
有没有问题。

3、木工竣工验收
开门时是否平滑，有没有阻滞和

反弹的征象。另外，还要查看门缝是
否严丝合缝，木门上方和左右的门缝

不应超过3毫米，下缝通常为5～8毫
米，查看门套的接缝是否精细。

4、油漆竣工验收
查验的时候，要查看涂料的种

类、色彩。油漆表面应平坦、光滑、无
刷纹，墙面的乳胶漆没有脱皮、裂纹、
漏刷，大面无皱皮等。

5、地砖竣工验收
查验地砖首先看砖面是否工整，

是否有割裂、崩角。腰线方位是否正
确，有没有偏位或高度差错。也可以
用一个金属小锤，轻轻击打墙、地砖的

四角与中间，看看可否有空泛的声响。
6、墙面的验收
①裱糊墙面的基层应坚实牢固，

平整光滑，干燥，阴阳角顺直方正。
裱糊好的壁纸、墙布表面不得有气
泡、空鼓、裂缝、翘边、皱褶和污斑，粘
贴牢固，色泽一致。

②壁纸、墙布在阴角处接缝应搭
接，阳角处应包角压实，不得有接
缝。壁纸、墙布与挂镜线、门窗套、窗
帘盒、踢脚板等处紧接，不得有缝
隙。 （华商网）

装修完工验收注意事项有哪些


